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Dossier d’'Information Communal sur lesRisquesM ajeurs (DICRIM)

Commune d’Andard

Le risque inondation
Les mouvements différentiels de terrains liés au @momene de retrait-
gonflement des argiles dans le Département du Mairet-Loire
Le risque sismicité faible
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INTRODUCTION

Qu’est ce gu’'un DICRIM ?

Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs est un document d’information
officiel établi par le maire, en tant que responsable de police administrative et de sécurité. Il est
basé sur le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI), qui décrit le risque et impose la
mise en place de mesures de protection et de prévention.

Le Maire doit, dans ce document, porter a connaissance les risques existant dans sa commune,
gu’ils soient naturels ou technologiques. Au-dela, il doit faire état des éventuelles mesures
prises (mesures de sauvegarde a respecter en cas de danger, mesures de protection, plan
d’affichage des consignes...).

Le Maire doit faire connaitre au public I'existence du DICRIM par un avis affiché a la
mairie pendant deux mois au moins

Qu’est-ce gu’un risque majeur ?

Le risque majeur résulte d’'un événement potentiellement dangereux se produisant sur une
zone ou des enjeux humains, économiques et environnementaux peuvent étre atteints.

Deux critéres caractérisent le risque majeur :
- sagravité : nombreuses victimes, lourds dommages aux biens et a I'environnement,
- sa fréquence et/ou sa probabilité : on pourrait étre tenté de I'oublier, de I'occulter et de
ne pas s'y préparer.

Quel est le risque majeur répertorié sur la commune d’Andard ?

Un seul risque a été répertorié sur la commune d’An  dard. Il s’agit du risque inondation
Celui-ci a été porté a connaissance de la commune par arrété n°148-00/cab du 29 décembre
2000 portant notification du Dossier Communal Synthétique (DCS).

Dans un Porter a connaissance du 21/07/2006, la Préfecture a transmis une carte des
mouvements différentiels de terrain liés au phénomene de retrait-gonflement des argiles dans le
Département du Maine-et-Loire concernant la commune.

Pourquoi réaliser une information préventive ?

Outre le simple fait que 'information préventive soit une obligation (décret 90-918 du 11 octobre
1990), le but de cette information dite préventive est de rendre chaque citoyen conscient des
risques.

Décret du 11 octobre 1990, article 3: « I'information donnée aux citoyens sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description des risques et de leurs
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et I'environnement, ainsi que I'exposé
des mesures de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.

Pour obtenir des informations sur les risques majeurs : http://www.prim.net/home.htm

Lieu de mise en consultation du DICRIM

29, Grand rue
49800 ANDARD
02.41.54.34.66
: 02.41.54.90.97
@ : mairieandard.ccvla@wanadoo.fr
Site Internet : andard.fr
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UN RISOUE NATUREL, le risque inondation

Définition générale du risqgue inondation dans la co mmune

-  Qu’est-ce gu’une inondation ? (informations puisées dans le D.S.C.)

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs d’eau
variables; elle est due a une augmentation du débit d’'un cours d’eau provoqué par des pluies
importantes et durables.

-  Comment se manifeste-t'elle ? (informations puisées dans le D.S.C.)

Elle peut se traduire par :
- un débordement du cours deau, une remontée de la nappe alluviale
d’accompagnement, une stagnation des eaux pluviales : inondations de plaine,
- des crues torrentielles (Vaison la Romaine),
- un ruissellement en secteur urbain (Nimes),
L’ampleur de I'inondation est fonction de :
I'intensité et la durée des précipitations,
la surface et la pente du bassin versant,
la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol,
la présence d’obstacles a I'écoulement et 'emmagasinement des eaux...

- Caractéristiques de la crue : (informations puisées dans le Dossier Communal information
acquéreurs/locataires de biens immobilier sur les risques majeurs — arrété 16/02/2006).)

Les dernieres crues les plus importantes du fleuve sont celles de 1910 et décembre 1982. La
crue de référence qui a servi a I'élaboration du PPRi est celle de juin 1856, reconnue comme
évenement historique. Les hauteurs atteintes aux échelles de Saumur et de Saint Mathurin sur
Loire étaient réciproquement de 7 m et 6,46 m soit des cotes de 31,15 m et 24,88 m NGF. Les
hauteurs atteintes dans le Val d’Authion derriére la levée, lors de la crue de 1856 (rupture de la
levée) sont inférieures a celles constatées dans la partie endiguée du fleuve.

- Intensité et gualification de la crue : (informations puisées dans le Dossier Communal
information _acquéreurs/locataires _de biens immobilier sur les risques majeurs — arrété

16/02/2006).)

La crue est composée de 2 paramétres : la hauteur de submersion et la vitesse d’écoulement.
Suivant l'intensité de ces éléments, la crue est qualifiece en 4 classes aléas dont la
représentation figure sur la cartographie jointe :

Aléa faible : profondeur de submersion inférieure a 1 metre, sans vitesse significative.

Aléa moyen : profondeur comprise entre 1 m et 2 m avec vitesse nulle a faible ou
profondeur inférieure a 1 m avec vitesse significative.

Aléa fort : profondeur supérieure a 2 m avec vitesse nulle a faible ou profondeur
comprise entre 1 m et 2 m avec vitesse moyenne a forte, plus une bande de 300 m derriére les
levées.

Aléa tres fort : profondeur supérieure a 2 m avec vitesse moyenne a forte plus les zones
de dangers patrticuliers (aval de déversoir, débouchés d’ouvrages...).

Une vitesse significative est une vitesse > a 0,25 m/s a partir de laguelle un adulte se déplace
avec difficulté dans 1 m d’eau.
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Cartographie du risque inondation sur la Commune (informations puisées dans le D.S.C.)

RISQUE INONDATION

ANDARD

| Aléa faible : prof. de submersion < 1m
| sans vitesse marquée

Aléa moyen : prof. de submersion comprise
entre 1m et 2m avec vitesse nulle ou faible :
ou < 1m avec vitesse marquée “Eevo

LT
=les Plant,
sy

Aléa fort : prof. de submersion > 2m
avec vitesse nulle a faible

ou prof.comprise entre 1 et 2m

avec vitesses moyennes ou fortes,
bande de 300m en arriére des levées

~——— Aléa trés fort: prof. > 2m avec vitesse
. { moyennes & fortes, dangers particuliers
ZiciiZi (aval déversoirs, débouchés d'ouvrages...)

1‘ i 1a p..,q..ﬂ:/\i\

source :DDE49/SMN - Projet de protection
sontre les inondations du val d'Authion

“ond cartographique SCAN 25 IGN 1998

ie49-spefode
f&vrier 2000 9 bes ANDARD.DOC 1470272000
londation.wor

- Territoire concerné par I'inondation : (informations puisées dans le Dossier Communal
information _acquéreurs/locataires _de biens _immobilier sur les risques majeurs — arrété

16/02/2006).)

28 % du territoire de la commune d’Andard dont'ag ~ glomération en limite.
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EXTRAITS CARTOGRAPHIQUES PPRi
Commu

LEGENDE

Zone de vitesse marquée

Zone rouge (R) zone non urbanisée ou peu aménagée
R1 Aléa faible
R2  Aléa moyen
R3 Aléa fort
R4  Aléa trés fort

- Zone bleue (B) Zone urbanisée
B1 Aléa faible
B2 Aléa moyen

En fonction des aléas, des regles d’'urbanisme ont été déterminées et précisent les
conditions d’extension des habitations existantes et celles des constructions
nouvelles. Pour de plus amples renseignements s’'informer aupres de la Mairie.
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Extrait du Plan de Prévention des Risques Modifié
par arrété prefectoral du 22 Mai 2006 -
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Extrait du Plan de Prévention des Risques approuve le 9
novembre 2000.
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Les mesures de prévention et de protection contre | e risgue inondation

Plan de Prévention des Risques Inondation

B i Prescrit le Enquété le U 2
risque

PPRInondatio n -Par | gasgindela | 26/03/1999 | 23/06/2000 | 29/11/2000
une crue (débordement Loire

de cours d’eau)

PPR Inondation - Par
une crue (débordement
de cours d’eau)

Bassin de la 30/05/2005 02/12/2005
Loire

Le Plan Local D’'Urbanisme approuvé le 25 septembre 2004 prend en compte le
risque inondation dans la gestion du territoire.

Les différents documents d’urbanisme

Les consignes de sécurité — prévoir les gestes esse ntiels

AVANT :

Fermer portes et fenétres et aérations,

Couper le gaz et I'électricité,

Mettre les produits au sec,

Amarrer les cuves,

Prendre les mesures pour éviter la pollution de l'eau (fuel, produits
toxiques...),

Faire une réserve d’eau potable,

Prévoir I'évacuation

PENDANT :

S’informer de la montée des eaux (mairie, radio...),

Couper l'électricité,

N’évacuer qu’'apres en avoir recu la consigne, ou lorsqu’il n'est plus
possible de rester sans risquer I'isolement et prévenir du lieu d’évacuation,

APRES :

Aérer et désinfecter les pieces,

Ne rétablir I'électricité que sur une installation séche,

Chauffer dés que possible et que les conditions de sécurité le permettent,

Déclarer les dégats aux compagnies d’assurance aprés évaluation avec
des professionnels compétents (catastrophes naturelles)
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UN RISOUE NATUREL, les mouvements différentiels de terrain liés au
phénomeéne de retrait-gonflement des argiles dans le Département de Maine
et Loire

Le porter a connaissance de juillet 2006 sur le ret  rait-gonflement des arqgiles sur la
commune
- Une démarche d’information préventive

Cette démarche a pour objectif de permettre de mieux informer les maitres d’ouvrages et les
constructeurs de facon a améliorer le comportement des constructions futures face au
phénomeéne retrait-gonflement, en effet, quelques précautions simples de mise en oeuvre
permettent d’éviter toute mauvaise surprise.

- Cartographie de 'aléa retrait-gonflement

Source : Extrait du rapport BRGM
Juin 2005
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- Description du phénomene retrait-gonflement

DICRIM ANDARD 2°™ mise a jour 20/06/2011
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- Mécanismes et manifestation des désordres

Les mouvements différentiels du terrain d’assisse d'une construction se traduisent par
I'apparition de désordres qui affectent 'ensemble du bati et qui sont en général les suivants :

- Gros-ceuvre : fissures ou déversement des structures, désencastrement des éléments
de charpente ou de chainage, dislocation des cloisons.
- Second-ceuvre : distorsion des ouvertures, décollement des éléments composites
(carrelage, platres...) rupture de tuyauteries et canalisations.
- Aménagement extérieur . fissuration des terrasses, décollement des batiments
annexes, terrasses, perrons.
La nature, l'intensité et la localisation de ces désordres dépendent de la structure de la
construction, du type de fondation réalisé et bien sir de l'importance des mouvements
différentiels de terrain subis.

- Les précautions a prendre pour construire sur sol argileux sensible au retrait-
gonflement
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RISQUE SISMIQUE

Arrété préfectoral du 1 " mars 2011

L’ensemble du territoire de la commune d’Andard est situé en zone de sismicité faible, sur
la carte délimitant ces risques sur le territoire national, en application du décret ministériel
du 22 octobre 2010.

Son application, & compter du 1*" mai 2011 n’entraine pas d’obligation sur I'usage des sols.
En revanche, des régles de construction sont obligatoires en fonction des probabilités
d’atteinte aux personnes et aux équipements indispensables aux secours et aux
communications.

Les obligations s’appliguent aux nouvelles constructions et aux travaux de remplacement
ou d’ajout des éléments non structuraux (balcons ou extensions par exemple).

DICRIM ANDARD 2°™ mise a jour 20/06/2011 14



Cartographie des zones de sismicité dans le Maine-et-Loire
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Information de I'acquéreur-locataire

L'article L 125-5 du Code de 'Environnement a rendu obligatoire I'information de I'acquéreur
et du locataire, les informations sont disponibles sur le site :

www.maine-et-loire.pref.qouv.fr — rubrique Défense et Protection Civile —
sous rubrique « information acquéreurs-locataires ».

Ou s’informer ?

A la Mairie , en période d’alerte, il est possible de suivre le niveau des eaux
ainsi que les prévisions qui seront affichées. Les données transmises a la population
sont affichées et mises a jour quotidiennement.

Préfecture de Maine-et-Loire
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
1, Place Michel Debré — ANGERS
02.41.81.80.38
0821 0006 49 (service téléphonique permettant de suivre le niveau des eaux et les prévisions
relatives aux crues/inondations) — service payant.

www.maine-et-loire.pref.gouv.fr

Les numéros utiles :

Pompiers : 18
Police : 17
SAMU : 15

Météo France : 08.36.68.02.49 (service payant)
EDF : 0.810.333.349 (numéro azur)
GDF: 0.810.333.049 (numéro azur)

Direction Départementale des Services d’'Incendie et de Secours
18, rue de Nazareth — ANGERS
02.41.33.21.00

Les sites internet utiles :

Www.Vigicrues.ecologie.gouv.fr

www.argiles.fr

www.maine-et-loire.pref.qouv.fr — rubrique Défense et Protection Civile —
sous rubrique « information acquéreurs-locataires ».

Comment donne-t-on l'alerte a Andard ?

Actuellement, aucun moyen d’alerte spécifique pour le risque inondation n’est
présent sur le territoire communal. Les moyens suivants pourront étre utilisés le cas
échéant :

Le toscin,

L’alerte ainsi que les consignes de sécurité seront dans la mesure du
possible, diffusées par les services municipaux.
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